
SPEEDTRACKER
Un capteur haute performance et un logiciel 

intuitif qui analysent les forces et les faiblesses 
des athlètes pendant les sprints.



Caméra HD

Photodétecteur

La prochaine évolution dans le monde  
de la technologie sportive d’analyse du sprint
Le Speedtracker révolutionne le domaine du sport en offrant une 

collecte de données précises pour optimiser les performances et 
prévenir les blessures, sans l’utilisation encombrante de marqueurs ou 
de ficelles lors des tests à grande vitesse. Cette technologie permet 
des tests efficaces pour les groupes, fournissant aux entraîneurs et 
aux formateurs des informations personnalisées afin d’améliorer les 

performances des athlètes.

Une technologie 
clé en main

Le capteur du SpeedTracker possède un  
ordinateur et un logiciel d’acquisition  
intégrés. Les entraîneurs n’ont qu’à l’installer 
sur un trépied, sur une patinoire ou une  
surface de course, et à le raccorder à un  
écran pour entamer une séance d’évaluation.



Un capteur à la  
précision chirurgicale

Le capteur du SpeedTracker permet d’analyser avec précision la  
performance sur un sprint de +/- 40 mètres. Contrairement aux autres  
technologies disponibles, qui se contentent de calculer le temps pour fran-
chir la distance d’un point A à un point B, le SpeedTracker capte la position et 
la vitesse de l’athlète en continu. Il génère ainsi une courbe de vitesse  
détaillée et une quantité inégalée de données scientifiques sur la  
performance.

Port HDMI

Haut parleur

•	Pour brancher le  
clavier et la souris

•	Pour exporter les 
données avec une 
clé USB

Possibilité de  
brancher deux écrans

Port USB

Alimentation



scienceperfo.com
info@scienceperfo.com

Contactez-nous pour 
obtenir un devis

L’exportation des données depuis le capteur vers le logiciel 
d’analyse est simple et directe.

Le logiciel Speedtracker permet d’accéder au profil 
SciencePerfo de l’athlète ainsi qu’à sa base de  
données intégrée en constante évolution, tout en 
offrant le calcul automatique du profil force-vitesse.

•	Acquisition : 50 HZ (50 FPS)
•	Précision +/- 6 mm
•	Portée maximale 40 m
•	Possibilité d’exporter les courbes de 

vitesses en fichier csv
•	Synchronisation caméra avec la 

courbe de vitesse
•	Possibilité de superposer deux essais 

pour les comparer les données
•	Outils d’analyse inclus: dessinateur, 

calculateur d’angle, enregistreur de 
voix, etc.

•	Validité accrue des données grâce 
à la possibilité d’ajuster le temps de 
réaction initial de l’athlète avec une 
grande précision.

Courbe de vitesse

Enregistrement vidéo  
de l’essai synchronisé

Visualisation de  
l’ensemble des essais

Données de temps et de 
vitesse

Ensemble de  
fonctionnalités  
supplémentaires
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